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RICHTIG GELEGEN?

Sie haben alle Fragen im aktuellen Heft beantwortet?
Sie wollen wissen ob Ihr Azubi richtig liegt?
Drucken Sie dieses PDF aus und vergleichen Sie!
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Luft und Klima

. Kirzel Ml in der Liftungstechnik steht fiir
. Bauteil einer RLT-Anlage zur Reinigung der Luft von Feststoffen wie z.B. Staub
. Bezeichnung fiir den Ubergang des Wassers von fliissig auf gasférmig
Art der stofflichen Warmeibertragung
. Ventilator mit hoher Druckerhéhung
. Ausgeschrieben fiir das chem. Kiirzel -O-
. Thermische EinflussgroBe LUFT...
. Laftungsanlagen mit mehr als drei thermischen Behandlungsfunktionen beizeichnen eine
. Bauteil einer RLT-Anlage zur Mischung von AuBen- und Umluft
10. Bezeichnung fir eine Anlage zur Beeinflussung von min. 3 Lufteigenschaften
11. Komponente zur Nutzung von Erdwérme (a = ae)
12. MaB fir die Haufigkeit des Luftaustausches im Raum
13. MaB fiir den Luftstrom der Raumluft bezogen auf das Bauvolumen
. Horizontale Einrichtung zur Temperierung eines Raumes
15. Uberzogene Abwehrreaktion des Immunsystems
16. Gerausche die per Luft ibertragen werden
i 17. Verhindert die Ausweitung von Flammen innnerhalb von Liftungskanélen
18. Offnung zur nachtréglichen Inaugenscheinnahme bei Wartung und Stérung (6 =oe)
19. Eine Art der freien Liftung (li=ue)
20. Dem Wind abgewandte Seite
21. Ventilator mit hoher Druckerh6hung
22. Bauteil eines Luftungskanals zur Abschottung von Brandabschnitten im Bedarfsfall
23. Verhindert die Ausweitung von Flammen innnerhalb von Lftungskanalen
24. Verhindert das Eindringen von Regen und Kleintieren in Liftungsanlagen
25. Kurzel fur einen Schallpegel
26. Gehort zur hygienischen Wartung einer Liiftungsanlage
27. Kirzel UM in der Liftungstechnik steht fiir
28. Abkuirzung der Luftungstechnik fir Abluft
29. Ventilator zum Einbau in den Kanal
30. Bauteil einer RLT-Anlage zur Erhhung der Luftfeuchte
31. Verhindert das Eindringen von Regen und Kleintieren in Liftungsanlagen
R ) 32. Ausfiihrliche Bezeichnung fiir den U-Wert (& = ae)
33. Sorgt in Luftungsanlagen fiir die Luftbewegung
34. Geruchsverschluss als Anschluss an das Abwassersystem
. Ventilator zum Einbau in den Kanal
36. Kirzel AB in der Luftungstechnik steht fur
37. Anderes Wort fur Abstimmung der Volumenstrome im Kanalnetz
. Gerausche die mittels Korper tbertragen werden (6=0e)
39. Bauteil einer RLT-Anlage zur Erwarmung der Luft
40. Luftungsrohr aus gewickeltem Stahlblech mit Falz

[slafule[r]s[T

RIS |

CONDO AWM =

[k]L [alaln]L]ala

elclkeln z[uln

RS EEEESEEE |
o[- loz[-[sz[o[0][m]o
=

:
S EEF R e E

B
PR R e Eol FRFEER =)

3
plrle

=
C

pls|c|H|u

El

clu[n]cl

ulF

ulclH[T[E[R]

[wlelT clululT|z]alt RN

[wi
LE}
T
T
=
R
£ [a[s
[c]
H
.A\E\R\M\E\n ulelclnla
I}
1z}
kel
o
1T}
T
3

EEEEEnRENDSENEE |
ErEPPEFFFEREREERE

NEERAEE
<)

)

m

nals[k[o[E[F

E[n[r]i[c]alr[o][r]

=

o[N

T ENEEERE S

Alclvie[n]r]i L

=

T

o = 0 2 N e R T |

[@>
]
=
Bl rFREREFE L o = =)

KIS
BEEEE

mo

i In[R[E[clulli [e[r

ﬁH\P\E\R\S\C\H\A\L\LF
R [Wleli [z][rlelali [s]T[e[r]

[wli [efx[elc[rlalcz]aloln

EREEEE
=]
o}
=
w
o

EIRIRIES
(%}
<3

Haufig verwendete Rohrart der Lftungstechnik
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